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IDEE

• Bewertung des Umgebungslichtes angepasst an die 

  Charakteristik des menschlichen Auges

• Minimale Leistungsaufnahme und Chipfläche

• Integrierte Schaltschwellen und Filter

• Digitales Ausgangssignal

• Einsatz zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung  

 von Monitoren oder zur Beleuchtungskontrolle

DESIGN UND  LAYOUT

• Gain-Decoder zur Auswahl der Schaltschwelle

• Sensor zur Wandlung des Lichtes in Strom

• Komparator zum Schwellwertvergleich

• Filter zur Unterdrückung von Störungen ! 50 Hz

• Signalisierung durch Ausgangssignal         

 (log. „1“ �, Schwellwert überschritten)

PACKAGING

• Geringer Platzbedarf (2 mm x 2 mm)

• Geeignet zur Oberflächenmontage

• COB-Aufbau 

• Transparenter Verguss

Ambient Light Sensor

Testanordnung

D3010A Ambient Light Sensor (ALS) – Anwendung und Test

TEST

• Charakterisierung auf Waferebene

• Funktionaltest nach Packaging auf optischer Bank

• Verifikation der Spezifikation

• Analyse der Parameterstreuung

Block-Diagramm

Spektrale Empfindlichkeit und Ausgangssignal vs. Li chtquelle
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